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A N S C H L U S S M A S S E  

Plan-Kompakt/Plan-Kompakt-Hygiene/Plan-Kompakt-Austauschheizkörper/Profil-Kompakt/Profil-Kompakt-Austauschheizkörper

Plan-Ventil/Plan-Ventil-Hygiene/Profil-Ventil 

Therm X2 (Plan-/Profil-Ventilheizkörper mit Mittenanschluss)

Typ BL Maß CMaß B

10 400 165 100
10 500 - 2600 165 140
11 400 - 2600 85 85
12 / 20 / 22 / 30 / 33 400 100 100
12 / 20 / 22 / 30 / 33 500 - 2600 140 140

Typ BL Maß BMaß A

10 400 100 100
10 500 - 3000 140 140
11 400 - 3000 85 85
12 / 20 / 22 / 30 / 33 400 100 100
12 / 20 / 22 / 30 / 33 500 - 3000 140 140

Typ BL Maß BMaß A

10 400 165 100
10 500 - 3000 165 140
11 400 - 3000 85 85
12 / 20 / 22 / 30 / 33 400 100 100
12 / 20 / 22 / 30 / 33 500 - 3000 140 140

Empfohlener Wandabstand: 
34 bis 50 mm (Typ 10: 60 mm)

BL

ab 1800  BL/2

B C

50

BL/2

VL 3/4“RL 3/4“

89
25

64

Ausführung 
„Ventil rechts“ 
wie dargestellt,

Ausführung 
„Ventil links“
spiegelbildlich, mit
Ausnahme von VL 
und RL. Bei Ansicht,
wie dargestellt, bleibt 
der VL immer rechts,
unabhängig von der
Position (rechts oder
links) des Ventils.

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Ausführung 
„Ventil rechts“ 
wie dargestellt,

Ausführung 
„Ventil links“
spiegelbildlich.

*

* bei Plan-Kompakt 
BH-59

Typ 20/22Typ 10 Typ 11 Typ 12 Typ 30/33

Typ 20/22Typ 10 Typ 11 Typ 12 Typ 30/33
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D E M O N TAG E  D E R  O B E R E N  A B D E C K U N G  
B E I M  F L AC H H E I Z K Ö R P E R  T Y P  11  –  3 3

Seitlicher Mindestabstand (eine Seite) vom
Heizkörper (nachfolgend mit HK abgekürzt)

Voraussetzungen für die Demontage einer oberen (seitlichen) Abdeckung.

Kein diagonaler und reitender Eckanschluss
des HK mit Verschraubung aus rückseitiger
Wand (Demontage der seitlichen
Abdeckung nicht mehr möglich).

Demontage der oberen Abdeckung

Kunststoffclip der seitlichen Abdeckung
anheben und gegen den Uhrzeigersinn
abschrauben. Ab BL 1000 bei Plan-HK 
bzw. BL 1400 bei Profil-HK Haltebügel aus
oberer Abdeckung entfernen. 
(ab Herstelljahr 06/03: Haltebügel nach 
vorne schieben und aus Abdeckung lösen)

Eine seitliche Abdeckung leicht schräg 
vom HK abziehen (siehe Bild) und diese 
nach Anheben der oberen Abdeckung 
von den Befestigungshaken lösen.

Danach die obere Abdeckung durch 
einseitiges Anheben und Verschieben von
der zweiten seitlichen Abdeckung trennen.

Montage der oberen
Abdeckung erfolgt 
in umgekehrter
Reihenfolge!

BH Heizkörper X = Abstand zur Wand

300 140
400 180
500 230
554 250
600 270
900 405
954 430
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A N S C H L U S S VA R I A N T E N  T H E R M  X 2  P L A N - V  /  
T H E R M  X 2  P R O F I L - V  M I T  M I T T E N A N S C H L U S S

Verwendung eines Therm X2 Ventil rechts mit Mittenanschluss als Kompaktheizkörper

Therm X2, Ventil rechts

Entlüftungs-
stopfen

Ventil

VL RL

Blindstopfen
BlindstopfenBlindstopfen

Kompaktheizkörper, gleichseitiger Anschluss

Entlüftungs-
stopfen

VL

Anschlüsse 3/4“ Außengewinde mit  
2 Verschlusskappen verschließen

RL

Therm X2, Ventil links

Entlüftungs-
stopfen

Ventil

VL RL

Blindstopfen
Blindstopfen

Entlüftungs-
stopfen

Blindstopfen

Kompaktheizkörper, gleichseitiger Anschluss

VL

Anschlüsse 3/4“ Außengewinde mit  
2 Verschlusskappen verschließen

RL

Verwendung eines Therm X2 Ventil links mit Mittenanschluss als Kompaktheizkörper

Merke:

Ventil-HK rechts 
für Rücklauf links 
bei Kompakt-HK

gültig für 
PKV/PHV/FKV 

Merke:

Ventil-HK links 
für Rücklauf
rechts  bei
Kompakt-HK

gültig für 
PKV/PHV/FKV 
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Typen

´ Plan-Kompakt

´ Plan-Hygiene-Kompakt

´ Profil-Kompakt

Plan- und Profil-Heizkörper haben 
denselben Nabenabstand

Plan-Heizkörper: NA = BH - 59
Profil-Heizkörper: NA = BH - 54
NA = Nabenabstand

Kompaktheizkörper

Zur Wandmontage
wird jeder Heizkörper
serienmäßig mit 
einem Bohrkonsolen-
Set ausgeliefert.

Anmerkung: 
Bei allen Ventil-
heizkörpern 
sind Blind- und 
Entlüftungsstopfen
bereits eingeschraubt!

Befestigung bis Baulänge 1600 mm

bestehend aus:
2 Bohrkonsolen 160 mm, 
2 Abstandhalter, 2 Sicherungsbügel, 
1 Entlüftungsstopfen, 1 Blindstopfen

Typen

´ Plan-Ventil

´ Plan-Hygiene-Ventil

´ Profil-Ventil

Ventilheizkörper

Befestigung bis Baulänge 1600 mm

bestehend aus:
2 Bohrkonsolen 160 mm 
(130 mm bei BL 400), 
2 Abstandhalter, 2 Sicherungsbügel

Befestigung ab Baulänge 1800 mm

Es wird ein zusätzliches Bohrkonsolen-Set
mitgeliefert, bestehend aus: 
1 Bohrkonsole 160 mm,
1 Abstandhalter,
1 Sicherungsbügel

Befestigung ab Baulänge 1800 mm

Es wird ein zusätzliches Bohrkonsolen-Set
mitgeliefert, bestehend aus:
1 Bohrkonsole 160 mm, 
1 Abstandhalter, 
1 Sicherungsbügel

B E F E S T I G U N G  /  L I E F E R U M FA N G
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´ Bohrlöcher laut nebenstehender Skizze
anzeichnen

´ 2 Löcher mit Ø 18 mm bohren

´ Ab Baulänge 1800 mm 
zusätzliches Loch in der Mitte bohren

1. Bohrlochpositionierung

Typ 10

Abstand des Bohrloches (x)
von Außenkante Heizkörper

Typ 11, 12, 20, 22, 30, 33

B E F E S T I G U N G  WA N D
M O N TAG E  M I T  B O H R K O N S O L E

Typ BL 400 mm BL > 400 mm

Typ 10 165 mm nur auf Anschlussseite 
bei Ventilheizkörper, sonst

100 mm 140 mm
Typ 11 85 mm 85 mm
Typ 12 - 33 100 mm 140 mm

Typ 11 12 30 / 3320 / 22

Bautiefe 
BT 1) in mm 61 64 100 155

Maß a in mm 27 32 50 105*

Typ 10

Bautiefe 
BT 1) in mm 61

Maß a in mm 18

1) Bautiefe Planheizkörper: + 2 mm

Maß x = 
empfohlener
Wandabstand 
max. 60 mm

1) Bautiefe Planheizkörper: + 2 mm
* bei Mittenanschluss Heizkörper = 50 mm

Verlängerung Abstand-
halter ab Wandabstand 
> 50 mm notwendig
(nicht im Lieferumfang
des Bohrkonsolensets
enthalten)

Das Befestigungs-
material ist für aus-
reichend tragfähige
Untergründe bestimmt.
Die jeweils geeignete
Befestigungsmethode 
ist jedoch immer vor 
Ort zu prüfen und das
Befestigungsmaterial
auf die bauliche
Situation abzustimmen! 

Achtung!
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´ Aufstecken des Sicherungsbügels 
auf Bohrkonsole

´ Einstecken der Bohrkonsolen 
in die Bohrlöcher

´ Bohrkonsole mit durchgehendem 
Schlitz nach oben einstecken

´ Zulässiger Wandabstand: 
Typ 11/12/22/33: 34 - 50 mm, 
Typ 10: 60 mm

´ Wandabstand einstellen und Bohrkon-
sole mit Schraubendreher festziehen

2. Sicherung

´ Nach Einhängen des Heizkörpers in 
Bohrkonsolen: Sicherungsbügel über 
Sechskant der Bohrkonsole drücken 
und obere Nase des Bügels in Lasche 
einklicken

6. Sicherungsbügel

´ Wandabstandhalter auf gewünschten 
Abstand (34 - 50 mm) einstellen; 
Typ 10: empfohlen 60 mm mit zusätz-
licher Verlängerung (siehe Preisliste)

´ Wandabstandhalter auf untere 
Laschen aufbringen

´ Bei Bedarf Verlängerungen aufstecken

5. Wandabstandhalter

Konsolen über Exzenter mit Hilfe 
eines Gabelschlüssels (SW 22) waagrecht
ausrichten

4. Ausrichten

B E F E S T I G U N G  WA N D
M O N TAG E  M I T  B O H R K O N S O L E

Dabei ist die Länge der Bohrkonsole so 
zu wählen, dass sich mind. 2/3 der Konsole
in der tragenden Wand befinden.

Belastungswerte 
(gilt nur für Kermi Heizkörper)

3. Wandabstand

Die Bohrkonsole ist für
alle gängigen Baustoffe
als Befestigung 
verwendbar.

Ausnahmen:
´ beim Wandvorbau
und  dergleichen ver-
kürzt sich der maximale
Wandabstand um die
Dicke des Vorbaus bzw.
des Dämmmaterials 
(s. Bild);

´ der Spreizbereich
der Konsole darf sich
nicht vollständig im
Hohlraum des verwen-
deten Baumaterials
befinden.

Bei erhöhter Belastung
(z.B. Schulen,
Diskotheken)
empfehlen wir die
Verwendung der 
Kermi Winkelkonsole
oder fragen Sie 
unseren Kundendienst.

Wandabstand x (mm) Belastung (N)

bis 30 950
bis 40 900
bis 50 850
bis 60 (nur Typ 10) 800 Hinweis:


